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5,8 mm / DIN 32757-1 Nivel de seguridad 2

Nuestra clase ganadora. Sofisticadas y silenciosas gracias
a su alta tecnologia. Gran recipiente recogedor dentro de
R mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso

/’/" automatico.

i-centrol® Transparencia absoluta de flujo de trabajo
€colagic  Eficiencia energética

1| DLS «*  Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Con ruedas para su facil traslado e
Puesta en marcha/paro y retroceso automatico, mediante célula fotoeléctrica g @ EH
Material: Plastico antigolpes y madera L

Datos técnicos

Tamarno de corte: 5,8 mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por 10+ personas
Nivel de seguridad 2

Capacidad de corte (70 g/m?): 65-70 hojas
Velocidad de corte 70 g/m? (m/seg.): 0,12 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m* 1697 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m?): 55-60 hojas
Velocidad de corte 80 g/m* 0,12 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m? (hojas): 1455 hojas/min.
Ancho de trabajo: 405 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (I): 1751

Volumen de papelera ( hojas): 2120 hojas
Potencia instalada (kW): 1,9 kW
Tension nominal ( voltios ): 230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 52 db(A)

Peso bruto (kg): 119 kg

Peso neto (kg): 90 kg

Garantia de la maquina (Afos): 2 afios
Garantia cabezal de corte (Afios): 20 afios

Ancho (cm): 66 cm
Profundidad (cm): 56 cm

Alto (cm): 105 cm
Embalaje: Karton auf Palette
Dimensiones del embalaje: 76/88/120 cm

Unidad de embalaje:
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Intlmus intimus 175 CC4
1,9 x 15 mm / DIN 32757-1 Nivel de seguridad 4

Nuestra clase ganadora. Sofisticadas y silenciosas gracias
a su alta tecnologia. Gran recipiente recogedor dentro de
- mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso

/ automatico.

i'“""_““'-"” Transparencia absoluta de flujo de trabajo
Ecolegic Eficiencia energética
DLS «*  Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Con ruedas para su facil traslado e
Puesta en marcha/paro y retroceso automatico, mediante célula fotoeléctrica g @ EH
Material: Plastico antigolpes y madera

Datos técnicos

Tamano de corte: 1,9x 15 mm
Tamafo de corte (medios digitales) (mm): CC mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por 10+ personas
Nivel de seguridad 4

Capacidad de corte (70 g/m?): 25-30 hojas
Velocidad de corte 70 g/m? (m/seg.): 0,1 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m: 606 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m?): 22-26 hojas
Velocidad de corte 80 g/m*: 0,1 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m? (hojas): 525 hojas/min.
Ancho de trabajo: 405 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (l): 1751

Volumen de papelera ( hojas): 3732 hojas
Potencia instalada (kW): 1,9 kW
Tension nominal ( voltios ): 230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 52 db(A)

Peso bruto (kg): 119 kg

Peso neto (kg): 90 kg
Garantia de la maquina (Afos): 2 afios
Garantia cabezal de corte (Afos): 20 afios
Ancho (cm): 66 cm
Profundidad (cm): 56 cm

Alto (cm): 105 cm
Embalaje: Karton auf Palette
Dimensiones del embalaje: 76/88/120 cm
Unidad de embalaje: 1
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intimus

intimus 175 CC3

4 x 46 mm / DIN 32757-1 Nivel de seguridad 3

Nuestra clase ganadora. Sofisticadas y silenciosas gracias
a su alta tecnologia. Gran recipiente recogedor dentro de
- mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso

// automatico.

i'“"'_"“‘-"“ Transparencia absoluta de flujo de trabajo
€colegic Eficiencia energética
DLS «*  Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

Con ruedas para su facil traslado
Puesta en marcha/paro y retroceso automatico, mediante célula fotoeléctrica
Material: Plastico antigolpes y madera

=

Datos técnicos

Tamafio de corte: 4 x 46 mm
Tamafio de corte (medios digitales) (mm): CC mm

Igual a la cantidad de residuos de papel generados por 10+ personas
Nivel de seguridad 3

Capacidad de corte (70 g/m?): 50-55 hojas
Velocidad de corte 70 g/m? (m/seg.): 0,1 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m?: 1111 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m?): 43-47 hojas
Velocidad de corte 80 g/m*: 0,1 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m? (hojas): 949 hojas/min.
Ancho de trabajo: 405 mm

DIN Formato de papel: A3

Volumen de papelera (I): 1751

Volumen de papelera ( hojas): 3870 hojas
Potencia instalada (kW): 1,9 kW
Tensién nominal ( voltios ): 230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)): 52 db(A)

Peso bruto (kg): 119 kg

Peso neto (kg): 90 kg
Garantia de la maquina (Afos): 2 afios
Garantia cabezal de corte (Afos): 20 afios
Ancho (cm): 66 cm
Profundidad (cm): 56 cm

Alto (cm): 105 cm
Embalaje: Karton auf Palette

Dimensiones del embalaje:
Unidad de embalaje:
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