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Equipo PROFESIONAL para laminado

rapido, facil de usar y economico
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Caracteristicas Laminadora TCC 2700

*Laminacién en caliente *9 velocidades de laminado *Facil Manejo y Operacion *Eficaz
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La TCC 2700 es una excelente opcidon en equipos de laminacion térmica, ideal para cualquier oficina,
centro de copiado, o incluso escuelas. La capacidad que tiene de utilizar peliculas de hasta 10 mil de espe-
sor, indica que este es un equipo que puede utilizarse para laminar una amplia variedad de articulos con
una medida de hasta 27 "de ancho. Gracias a los rodillos térmicos de silicona que posee, hechos de la mejor
calidad, y a la capacidad para ajustar la tension, todo lo que se procese a fravés de la maquina tendrd un
excelente resultado, libre de cualquier imperfecion, burbujas o arrugas en el terminado.

La TCC 2700 cuenta con 9 ajustes de velocidad diferentes. Dependiendo de cual se elija, se pueden laminar
hasta 48 pulgadas de material en sélo un minuto. En la configuracién mds lenta, esta laminadora puede
procesar 18 pulgadas. El control de la velocidad y la temperatura es facil de usar debido a que el dispositivo
tiene una pantalla LED. Ademds incorpora un escudo protector que hace mds seguro su uso.

ESPECIFICACIONES Modelo:
¢ Velocidad de Laminado: 3.68m/min e Control de Temperatura
e Ancho maximo del Laminado: 68.5cm e Control de Velocidad
e Espesor de Laminado: 1.5mil a 10mil e Control de Reversa

e Espesor del papel: 80g/m2 Nucleo del material: 1”
e Espesor del montaje 3/16” (4mm) e Temperatura de Operacién: 160°C
Peso: 70.9kg

Medidas: 129.5cm x 53.34cm x 60.96cm)

e Requerimientos Eléctricos: 115v/60Hz

e Rodillos de Caucho de Silicon

e Tiempo de Calentamiento: 10-12 min
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