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SilkBio"101TC |

SilkBio

Terminal Multi-Biométrica IP woire
para Gestion de Tiempo y
Control de Acceso

El SilkBio-101TC es un dispositivo multi-biométrico para la gestion de tiempo y
asistencia con aplicaciones de control de acceso, integrado con el moderno y
potente lector de huella digital SilkID, reconocimiento de rostro y tarjetas ID.

El nuevo lector de huella digital SilkiD permite que la identificacién permanezca
estable bajo fuertes fuentes de luz, y la verificacion se realice con precisién aun con
dedos asperos o humedos.

Todas las nuevas e innovadoras caracteristicas, asi como el mas reciente algoritmo
de verificacion facial, hacen que disfrutemos de toda una nueva experiencia de
seguridad con el SilkBio-101TC.

Caracteristicas

« Verificacion multi-biométrica de usuarios en menos de 1 segundo.

« Teclado tactil.

* Ahorro de energia, reposo automatico del infrarrojo cuando no esté en uso.
« Identificacion precisa aun en huellas dsperas, secas o humedas.

* Multiples idiomas.

- Bateria de respaldo de 2.000mAh en caso de cortes inesperados de energia.

* Previene registros duplicados de rostro.

TELF:428-6317/ 427-6947 @“&&gﬁgg




JR.CUZC0492.CERCADODELIMA

Especificaciones
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Capacidad de Rostros 2.000

Capacidad de Huellas 3.000
Capacidad de Tarjetas RFID 3.000 (Opcional)

Capacidad de Eventos 100.000

Algoritmo

ZKFinger 10.0 / ZKFace 7.0

Pantalla

TFT de 2.8 Pulgadas

Comunicacion

TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)

Funciones Estandar Cddigo de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Busqueda
Self-Service, Cambio Automatico de Estado, Foto ID, Entrada T9, Camara,

ID de 9 Digitos, Bateria Incorporada, Multiverificacion, Timbre Externo.

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botdn de Salida, Alarma
ID / MIFARE, ADMS, Impresora Externa por RS232

DC 12V 1.5A

0°c a 45°

20% - 80%

180 x 154 x 34.2 mm

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentacién

Temperatura de Operacién

Humedad de Operacién

Dimensiones

Dimensiones Diagrama de Aplicacion
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Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados
ZKTeco puede, en cualquier momentoy sin previo aviso, realizar cambios
mejoras en los productos y servicios o detener su produccién o comercializacion.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.
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