
SpeedFace  - V5L
Terminal de reconocimiento facial de alta velocidad

Reconocimiento
de Ángulo Amplio

Nuevo Nivel de
Anti-Falsifiación

Rápida
Verificación

Sin Contacto,
Más Higiénico

Reconocimiento 
Facial Proactivo

Características
Terminal de Control de Acceso/Gestión 
de Asistencia*

Multibiométrico: Huella y Rostro y Tarjeta 

Pantalla táctil de 5 pulgadas

Sistema Operativo Linux

Distancia de reconocimiento de 
0.3 a hasta 3m.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Doble cámara de reconocimiento 
Visible Light 

Sensor de iluminación (detección 
con poca luz)

Capacidad de 6,000 rostros, 
200,000 registros

SpeedFace-V5L es un terminal de control de acceso biométrico de alta velocidad con               
reconocimiento facial en la serie SpeedFace-V5L. La serie SpeedFace-V5L es una versión    
completamente actualizada del terminal de reconocimiento facial con luz visible                 
SpeedFace-V5L , que utiliza algoritmos de ingeniería inteligente de reconocimiento facial 
y la última tecnología de visión por computadora. Admite la veri�cación facial y de la 
palma de la mano con gran capacidad y reconocimiento rápido, además de mejorar el 
rendimiento de seguridad en todos los aspectos.

Telf: 428-6317 / 427-6947

Jr. Cuzco 492. Cercado de Lima
murdochventas@gmail.com

www.murdochsistemas.com / www.murdochperu.com
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Modelo SpeedFace - V5L

ZKBioAccess

Hardware

Software

LinuxSistema Operativo

Pantalla Pantalla táctil de 5 pulgadas

CPU CPU de doble núcleo de 900MHz

Memoria 512MB RAM / 8G Flash

Cámara 2 MP (Doble lente)

Comunicación

Conexiones de Acceso
Cerradura eléctrica de terceros,
sensor de puerta, botón de salida,
salida de alarma, entrada auxiliar

Audio Altavoces

Capacidad

Rostros 6,000

Capacidad de Huellas 6,000 (estándar); 10,000 (opcional)

Registros 200,000

10,000Tarjetas

Operación

Energía 12V 3A

Temperatura Ambiente -10 ° C - 45 ° C

Humedad 10% hasta 90%

TCP / IP, WiFi (opcional), entrada / salida
Wiegand, RS485

+/- 30°

+/- 30°

+/- 30°

3m (Distancia)

+/- 30°

+/- 30°

Configuración Dimensiones

SpeedFace-V5L
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Botón de Salida
Alarma

EXIT

No Touch

Card Reader

Sensor de Puerta
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Lector de Tarjeta Alarma
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