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uFace800 Plus ZK

Revolucionaria terminal de recoconimiento de palma con métodos
de autenticacion facial y de huella dactilares 3 en 1 sin contacto

Compatible con:
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Introduccion

ZKTeco presenta ahora la terminal multi-biométrico de tiempo y asistencia; y control de
acceso uFace800 Plus, que soporta 3.000 plantillas de palma, 3,000 plantillas faciales, 4.000
plantillas de huella digital y 10,000 tarjetas (opcional).

Estd equipado con la Ultima plataforma de hardware y algoritmo de ZKTeco, como el recono-
cimiento de palma sin contacto 3 en 1, por lo que la terminal puede realizar una autenti-
cacion bioldgica con la vena de la palma, la impresion de la palma y la forma de la palma
cuando el sensor detecta una mano.

El método de autenticaciéon de palma sin contacto del terminal con una novedosa técnica de
seguimiento manual permite una tolerancia de angulo de hasta +/- 60 ° en el eje del rodillo.
Con el avanzado algoritmo de verificacion multi-biométrica de palma y rostro, los usuarios
pueden disfrutar de la capacidad contra falsificacion de la terminal y su nivel de seguridad
significativamente superior.

Caracteristicas

+ 3,000 rostros, 3,000 palmas y 4,000 huellas digital.

« Multiples métodos de verificacion: rostro / palma / huella digital / tarjeta / contrasena.
- Verificacion de alta velocidad.

- Chip encriptado para la proteccién del firmware.

- Baterfa de respaldo incorporada que proporciona aproximadamente 4 horas de operacion
continua (Opcional).
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Especificaciones

Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas

Capacidad de Rostros 3.000

Capacidad de Palmas 3.000
Capacidad de Huellas Digitales 4.000

Capacidad de Tarjetas 10.000 (Opcional)

Capacidad de Registros 100.000
Comunicaciéon TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional), 3G (Opcional)

Servidor web, Cédigo de trabajo, SMS, DST, Consulta de registro, Cambio de estado

Funciones Estandar automatico, ID con foto, ADMS, timbre programado, entrada T9, ID de usuario de 9 digitos,

verificacion multiple Métodos, control de acceso avanzado

Interfaz de Control de Acceso Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, boton de salida, alarma
Wiegand Salida

Funciones Opcionales Tarjeta ID / MF / HID, WiFi, 3G, timbre / impresora externa, bateria de respaldo, lector 485
Fuente de Alimentacién DC 12V 3A
Temperatura de Operacién 0°C -45°C/32°F - 113°F
Humedad de Operacién 20% - 80%
Dimensiones 193.54 x 165.14 x 111.48 (mm) / 7.620 x 6.502 x 4.389 (in)

Dimensiones Diagrama de Aplicacion
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