
• Pantalla TFT de 3 ”  a color.

• Sensor de huellas ZK.

• Lee huella digital y/o tarjetas.

• Multi lenguaje.

• Puerto serial y Ethernet incorporados.

• Batería incorporada que provee aproximadamente

4 horas de operación continua.

• OPCIONAL: Wi-Fi o GPRS.

Características

IN-01A
Control de asistencia.

Control de acceso con horarios.

Abre puertas al momento de registrar asistencia.

-

porada de 2000 mAh de respaldo para evitar probables fallos eléctricos.

alta calidad de imagen. Su pantalla TFT de 3’’ pulgadas puede mostrar mayor 

-

tado de la verificación etc.
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Capacidad de huellas 3.000 

Capacidad de registros 100.000

Pantalla 3’’ pulgadas

Comunicación TCP/IP, R S232-48 5, USB-host/cliente

Funciones estándar Work code , SMS, DST,  Batería  incorporada,  

Self-Service Query, Aut omatic Statu s Switch

Funciones opcionales ID/Mifare/HID, impre sora externa y timbre

Software ZKTime. Net 3.0, ZKTime Enterpris e/Lite

Energía DC 12V 3A

≤0.5 seg.

Temperatura de operación 0 °C- 45 °C

Humedad 20%-8 0%

Dimensiones 211,5 × 159,4 × 47,8 mm (alto× ancho × espesor)

Peso neto 1.40 kg
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